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„La forza dell‘innovazione e
la competenza tecnologica
sono la chiave della nostra
posizione sul mercato.“
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Sempre in tema di digitalizzazione, il software
SOLARPANEL-FIX, il nuovo modulo Online della
Suite FiXperience, supporta il professionista nella
progettazione della struttura di fissaggio dell’impianto
fotovoltaico attraverso un flusso chiaro e logico.
Attraverso la geolocalizzazione del sito di costruzione,
il software permette di calcolare l’azione della neve
e del vento in modo automatico. Inoltre, consente di
scaricare la distinta dei materiali necessari, il Piano di
installazione e la Relazione Tecnica.

Questo nuovo catalogo è stato realizzato con l’obiettivo
di aiutarti, in maniera semplice e intuitiva, a individuare
il sistema di fissaggio più adatto per il tuo impianto
fotovoltaico. Ti auguriamo una piacevole consultazione
e grandi successi professionali!

Andreas Voll
Presidente del Consiglio di
Amministrazione del gruppo fischer

Gentili Professionisti,

Introduzione

da oltre 75 anni il gruppo fischer è sinonimo di
soluzioni di fissaggio innovative e all’avanguardia.
Possiamo offrire a tutti i nostri clienti un supporto
costante in ogni fase del progetto, dalla progettazione,
all’assistenza in cantiere, fino alla conclusione dei
lavori: ci proponiamo come un partner solido su cui
fare sempre affidamento.

Dai tasselli in nylon agli ancoraggi in acciaio, dai
sistemi chimici alle viti, le nostre soluzioni sono
personalizzate e pensate per rispondere a tutte
le esigenze di applicazione. Promuoviamo la
digitalizzazione nell’industria delle costruzioni fornendo
supporto nella pianificazione dei progetti attraverso i
nostri servizi di ingegneria, le soluzioni BIM e molti altri
strumenti digitali. E non è tutto: con l’aiuto del nostro
innovativo robot, il BauBot, possiamo effettuare tutte le
operazioni di foratura direttamente in cantiere, in modo
completamente automatizzato.

La vasta offerta fischer si arricchisce con l’introduzione 
di una rinnovata gamma di sistemi per il fissaggio dei 
pannelli fotovoltaici, pensati sia per le installazioni 
residenziali che per impianti industriali di grandi 
dimensioni. I nostri sistemi per il solare offrono soluzioni 
per diverse tipologie di copertura e rivestimento e sono 
compatibili anche con moduli fotovoltaici di grandi 
dimensioni, con orientamento orizzontale o verticale.  
Profili, ganci, morsetti, viti a doppia filettatura, triangoli
preassemblati: i prodotti fischer soddisfano le 
molteplici esigenze di applicazione di installatori, 
progettisti e operatori del settore.

Grazie all’utilizzo di materiali ad alte prestazioni, le
nostre soluzioni di fissaggio garantiscono la sicurezza
e il corretto funzionamento dell’impianto per tutta la
sua durata. Inoltre, i moduli fotovoltaici possono essere
installati in modo rapido e flessibile senza la necessità
di strumentazione particolare o di sostanziali interventi
in copertura. I prodotti e i servizi fischer consentono ai
nostri clienti di guidare la transizione energetica verso
un’edilizia sostenibile, dai ridotti costi di manutenzione.
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Vedere il Rapporto di 
Valutazione ICC-ES 
su www.ic-es.org

Agenzia di ispezione:
IEA (AA-707)ESR-2948

La garanzia di un Brand
leader di mercato.

Sicurezza e Qualità

Nessun compromesso quando si parla di sicurezza. 
I nostri prodotti sono garantiti da certificazioni 
internazionali, da severi test di laboratorio e da prove 
di carico presso enti accreditati. Resine chimiche, 
tasselli metallici, adesivi, siliconi e sigillanti, fissaggi 
per svariate applicazioni si contraddistinguono 
per una qualità pluripremiata, grazie alla quale sia 
professionisti che clienti privati continuano a riporre in 
noi la loro fiducia.

Certificazioni internazionali caratterizzano 
molti dei nostri prodotti.

„Scegliere fischer è molto di 
più che scegliere un prodotto. 
L’obiettivo è sviluppare sempre 
le migliori soluzioni per i nostri 
clienti in tutto il mondo.“

Oltre a prodotti innovativi, il nostro impegno 
è orientato alla soddisfazione del cliente 
attraverso una ricca offerta di strumenti e 
servizi all’avanguardia.

Miglioramento continuo

Chi sceglie i nostri prodotti, sceglie sicurezza, 
qualità, garanzia. Il controllo e l’ottimizzazione dei 
processi interni, mediante il fischer ProcessSystem 
(fPS), ci garantisce di operare in maniera flessibile e 
continuativa secondo le diverse necessità dei clienti e 
del territorio.

C E
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Responsabilità ambientale

La politica ambientale di fischer è volta 
a preservare l’ecosistema per la nostra 
generazione e per quelle future. È con 
grande orgoglio che il nostro Gruppo ha 
ricevuto nel 2020 il più importante premio 
europeo nel campo della sostenibilità: il 
German Sustainability Award.

Un partner sicuro

 · Prodotti e soluzioni per tutti i settori 
dell’edilizia.

 · Una rete vendita capillare estesa su tutto 
il territorio.

 · Un programma di formazione 
approfondito (idoneo anche 
all’ottenimento di crediti formativi) per 
clienti e professionisti presso le strutture 
di fischer Academy o direttamente 
presso le strutture dei clienti.

 · Assistenza tecnica e consulenza 
specializzata.

 · Software per il calcolo e il 
dimensionamento allineati alle più 
recenti normative.

Sempre al passo con i tempi

L’innovazione, per fischer, è più di una 
somma di brevetti. Ricerca e Sviluppo 
sono fondamentali per dare vita non solo 
a nuove soluzioni di fissaggio ma anche 
a moderne procedure di produzione con 
un crescente utilizzo di nuove materie 
prime e rinnovabili. Le sfide di mercato 
non ci spaventano, anzi, ci stimolano per 
progredire ed offrire i massimi benefici ai 
nostri clienti, in tutti i settori dell’edilizia.

Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis 2020

Deutscher

SIEGER
Großunternehmen

German
Sustainability

Award
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Downtown · Auckland · New Zealand
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Binari di ancoraggio 1 24

Bulloni a martello 2 40

Accessori 3 56

Cosa trovi
in questo catalogo.
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Nomenclatura 
canali Cast-in

InnoLock FES-RS-S-I-700               -L-HDG (-rixxxx)
FES-H-S-I-52/34-P       -L-HDG (-rixxxx)

fischer-Einlege-Schiene 
(fischer canali Cast-in)

S - Seghettato (se applicabile) 
FES-RS è sempre seghettato

Lunghezza (mm)

Larghezza/altezza es. 52/34 
o informazioni sulle dimensioni 
per FES-RS es. 700

Finitura superficiale
ad es. HDG > 50 µm

P - Versione Plus 
(se applicabile)

I Piolo a “I“ 
(se applicabile). 
Nota: il piolo tondo è 
considerato standard 
e non viene indicato 
tramite sigle nel nome 
del prodotto

C - Formato a freddo
H - Laminato a caldo

RS - Tecnologia Rollshaped

Solo per canali calandrati: 

ri [mm] sta per “raggio di curvatura 
interno“ e significa che il riferimento 

della curvatura è l‘intradosso 
dell‘elemento in calcestruzzo 

ro [mm] sta per “raggio di curvatura 
esterno“ e significa che il riferimento 

della curvatura è l‘estradosso 
dell‘elemento in calcestruzzo

Esempio di binario InnoLock
FES-RS-S-700-350-HDG sta per:
 · Formato tramite tecnologia Rollshaped
 · Piolo tondo standard
 · Lunghezza 350 mm
 · HDG > 50 µm

Esempio di binario standard
FES-C-49/30-300-HDG sta per:
 · Formato a freddo
 · Piolo tondo standard
 · Lunghezza 300 mm
 · HDG > 50 μm
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FES-C

Il binario con bordo liscio a spessore costante.

 · Capacità di carico bidirezionale: trazione e taglio perpendicolari 
all‘asse del binario.

 · Soluzione di fissaggio preposizionata, idonea a compensare le 
tolleranze di cantiere.

 · Idoneo ad applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile in modo continuo.

FES-H-S

Il binario con bordo seghettato a spessore maggiorato.

 · Capacità di carico in tutte le direzioni.
 · Resistenza a carichi longitudinali elevati in combinazione con 

il dado a martello a bordo seghettato FBC-S che combacia 
perfettamente con i bordi seghettati del binario.

 · Soluzione di fissaggio preposizionata, idonea a compensare le 
tolleranze di cantiere.

 · Idoneo ad applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile in modo continuo.

FES-H

Il binario con bordo liscio a spessore maggiorato.

 · Capacità di carico in tutte le direzioni.
 · Resistenza a carichi longitudinali moderati in combinazione con i 

dadi a martello bugnati FBC-N.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata, idonea a compensare le 

tolleranze di cantiere.
 · Idoneo ad applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile in modo continuo.

InnoLock FES-RS-S

Il binario con bordo dalla speciale geometria InnoLock, 
seghettato e a spessore maggiorato.

 · Massima capacità di carico in tutte le direzioni.
 · Eccellente resistenza a carichi longitudinali grazie al dado a 

martello a bordo seghettato InnoLock FBC-S che combacia 
perfettamente con i bordi seghettati del binario.

 · Insuperabile stabilità e resistenza del materiale.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata, idonea a compensare le 

tolleranze di cantiere.
 · Idoneo ad applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile in modo continuo.
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Nomenclatura 
bulloni a martello

InnoLock FBC-S-225-   -Mddxlll   -s.s-HDG
FBC-N-50/30-Mddxlll   -s.s-HDG

fischer Bolt Channel

Lunghezza (mm)I binari con profilo 50/30 e 
52/34 sono compatibili con il 
dado a martello FBC-N-50/30; 
InnoLock 700 è compatibile 
con il dado FBC-S-225

Classe di resistenza 
acciaio ad es. 8.8

Filettatura 
metrica

Diametro

S - seghettato 
(se applicabile)

N - bugnato 
(se applicabile)

Rivestimento superficiale 
ad es. HDG: 

> 50 µm

Esempio di bullone a martello 
bugnato
FBC-N-50/30-M20x80-8.8-HDG sta per:
 · Bullone a martello con bugne
 · Applicabile in combinazione con binari 

FES-H50/30 e FES-H-52/34
 · -Dimensioni: M20X80
 · -Classe di resistenza acciaio: 8.8
 · -HDG > 50 μm

Esempio di bullone a martello 
InnoLock
FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG:
 · Bullone a martello seghettato
 · Applicabile in combinazione con binari 

FES-RS-S-600 e FES-RS-S700
 · -Dimensioni: M12X60
 · -Classe di resistenza acciaio: 8.8
 · -HDG > 50 μm
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FBC

Bullone con superficie piana, compatibile con binari a bordo 
liscio.

 · Solo per binari a bordo liscio FES-C o FES-H/FES-H-P/FES-H-I.
 · Idoneo a resistere a sforzi di taglio e trazione ( non paralleli 

all‘asse del profilo).
 · Marcati sul fondo del dado a martello con una linea singola intera.
 · Classe di resistenza acciaio 8.8.

FBC-S

Bullone seghettato, compatibile con binari formati a caldo con 
bordo seghettato.

 · Solo per binari formati a caldo con bordo seghettato FES-H-S.
 · Idoneo a resistere a sforzi di taglio e trazione e sforzi longitudinali 

( paralleli all‘asse del profilo) elevati.
 · Marcati sul fondo con due mezze linee sfalsate.
 · Acciaio classe di resistenza 8.8

FBC-N

Bullone con bugne, compatibile con binari formati a caldo con 
bordo liscio.

 · Solo per binari formati a caldo con bordo liscio FES-H/FES-H-P/
FES-H-I.

 · Idoneo a resistere a sforzi di taglio e trazione e sforzi longitudinali 
( paralleli all‘asse del profilo) moderati.

 · Marcati sul fondo con due linee parallele intere.
 · Acciaio classe di resistenza 8.8.

Innolock FBC-S

Bullone seghettato, compatibile con binari Innolock.

 · Solo per binari Innolock FES-RS-S.
 · Idoneo a resistere a sforzi di taglio e trazione e sforzi longitudinali 

( paralleli all‘asse del profilo) elevati.
 · Marcati sul fondo con due mezze linee sfalsate.
 · Acciaio classe di resistenza 8.8
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Profili non seghettati

FES-C-54/33 FES-C-49/30 FES-C-40/25 FES-C-38/17 FES-C-28/15 FES-H-I-52/34

Type Formato a freddo Formato a freddo Formato a freddo Formato a freddo Formato a freddo Laminato a caldo

Dadi a martello compatibili FBC-50/30 FBC-50/30 FBC-40/22 FBC-38/17,  
FBC-S-38/23

FBC-28/15,  
FBC-S-29/20

FBC-50/30  
FBC-N-50/30

Filettatura M10 - M20 M10 - M20 M10 - M16 M10- M16 M8 - M12 M10 - M20

Resistenza di progetto a trazione per 
connessione tra ancorante e binario

NRd,s,c [kN] 30.6 17.2 11.1 10.0 5.0 39.1

Resitenza di progetto a taglio per 
connessione tra ancorante e binario

VRd,s,c,y [kN] 30.6 17.2 11.1 10.0 5.0 55.6

Resistenza di progetto ai carichi 
longitudinali (paralleli all’asse del 
binario)

VRd,s,c,x [kN] – – – – – 23.4

Resistenza di progetto del bordo del 
binario a trazione

NRd,s,l [kN] 30.6 17.2 11.1 10.0 5.0 40.0

Resistenza di progetto del bordo del 
binario a taglio

VRd,s,l,y [kN] 30.6 17.2 11.1 10.0 5.0 55.6

Resistenza di progetto del bordo del 
binario ai carichi longitudinali

VRd,s,l,x [kN]  
(γinst incluso)

– – – – – 7.4

Larghezza del binario bch [mm] 53.5 50 40 38 28 52.5

Altezza del binario (piolo escluso) hch [mm] 33 30 25 17.3 15.5 34

Larghezza apertura labbro binario dch [mm] 21.5 22 18 18 12 22.5

Spessore labbro binario f [mm] 7.5 7 6 3 2.3 11.5

Altezza totale binario (piolo incluso) hnom,min [mm] 157.5 96.2 81 78 46.5 160

Profondità di ancoraggio effettiva hef,min [mm] 155 94 79 76 45 155

Certificazione ETA ETA ETA ETA ETA ETA

hef

hnom

dch

bch

hch

f

Comparativa
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FES-H-52/34 FES-H-I-50/30 FES-H-50/30 FES-H-50/30-P FES-H-I-40/22 FES-H-40/22 FES-H-40/22-P

Laminato a caldo Laminato a caldo Laminato a caldo Laminato a caldo Laminato a caldo Laminato a caldo Laminato a caldo

FBC-50/30  
FBC-N-50/30

FBC-50/30  
FBC-N-50/30

FBC-50/30  
FBC-N-50/30

FBC-50/30  
FBC-N-50/30

FBC-40/22 FBC-40/22 FBC-40/22

M10 - M20 M10 - M20 M10 - M20 M10 - M20 M10 - M16 M10 - M16 M10 - M16

30.6 22.2 17.2 24.4 19.4 11.1 23.3

55.6 33.3 33.3 48.8 22.2 22.2 28.2

18.3 13.3 10.3 14.6 – 12.6 14

40.0 23.9 23.9 28.8 21.1 21.1 23.3

55.6 33.3 33.3 48.8 22.2 22.2 14

7.4 7.4 7.4 7.4 – – –

52.5 50 50 50 40 40 40

34 30 30 30 23.5 23.5 23.5

22.5 22.5 22.5 22.5 18 18 18

11.5 8.1 8.1 8.1 6.2 6.2 6.2

160 99 96.2 108 84 92 93

155 94 94 106 79 90 91

ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA

hef

hnom

dch

bch

hch

f
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Binari seghettati

FES-H-S-38/23 FES-H-S-29/20 FES-RS-S-600 FES-RS-S-700

Tipo Laminato a caldo Laminato a caldo Rollshaped Rollshaped

Dadi a martello compatibili FBC-S-38/23 FBC-S-29/20 FBC-S-225 FBC-S-225

Filettatura M12 - M16 M12 M12-M20 M12-M20

Resistenza di progetto a trazione per connessione tra ancorante e binario NRd,s,c [kN] 16.8 11.2 30.6 40.5

Resitenza di progetto a taglio per connessione tra ancorante e binario VRd,s,c,y [kN] 16.8 11.2 54.7 66.6

Resistenza di progetto ai carichi longitudinali (paralleli all’asse del binario) VRd,s,c,x [kN] 10.1 6.7 18.3 24.3

Resistenza di progetto del bordo del binario a trazione NRd,s,l [kN] 16.8 11.2 35.5 44.4

Resistenza di progetto del bordo del binario a taglio VRd,s,l,y [kN] 16.8 11.2 42.7 51.1

Resistenza di progetto del bordo del binario ai carichi longitudinali VRd,s,l,x [kN]  
(γinst incluso)

12.9 10.4 12.5-17.6 18.7

Larghezza del binario bch [mm] 38 30 50.5 52.5

Altezza del binario (piolo escluso) hch [mm] 23 20 29.0 34.0

Larghezza apertura labbro binario dch [mm] 18 14 22.5 22.5

Spessore labbro binario f [mm] 6 5.2 6.0 7.0

Altezza totale binario (piolo incluso) hnom,min [mm] 99.2 79.2 153.0 178.0

Profondità di ancoraggio effettiva hef,min [mm] 97 77 150.0 175.0

Certificazione ETA ETA ETA ETA

hef

hnom

dch

bch

hch

f
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Edifici commerciali e residenziali

Fissaggio di:
 · Facciate
 · Vani ascensori
 · Impiantistica

Strade, ponti e viadotti

Fissaggio di:
 · Impiantistica
 · Segnaletica
 · Barriere di sicurezza
 · Barreriere acustiche
 · Parapetti

Edifici industriali e centrali

Fissaggio di:
 · Facciate
 · Macchinari appoggiati o sospesi
 · Impiantistica
 · Ascensori

Strutture prefabbricate in cls.

Idonei per:
 · Travi prefabbricate
 · Solari prefabbricate
 · Pilastri prefabbricati
 · Conci prefabbricati
 · Scale prefabbricate

Tunnel e gallerie

Fissaggio di:
 · Impiantistica
 · Segnaletica
 · Piattaforme per vie di fuga

Altre applicazioni

Fissaggio di:
 · Seggiolini per spalti
 · Sedute in edifici pubblici
 · Arredi con posizioni riconfigurabili
 · Totem e segnaletica
 · Parapetti

Applicazioni
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Metodo di calcolo e certificazione
L’intera gamma è sviluppata con la comprovata 
competenza di fischer nella tecnologia del fissaggio 
e rispettando strettamente le seguenti norme:
 · EN 1992-4 “Progettazione di strutture in calcestruzzo - parte 4: 

Progettazione di fissaggi per utilizzo nel calcestruzzo”
 · EOTA TR047: Technical Report “Design of anchor channels”. · European Technical Assessment 

ETA 18/0862 per i sistemi di binari 
Cast-In FES-H e FES-C

 · European Technical Assessment 
ETA 22/0035 per il sistema di 
Cast-In Innolock FES-RS-S

C E

Resistenza alla corrosione

Resistenza al fuoco

Zincatura a caldo
 · Zincatura applicata attraverso il bagno in vasche di 

zinco fuso.

In accordo alla normativa europea DIN EN 13501-1:
 · La resistenza al fuoco dei componenti è stata testata 

in Germania secondo la norma europea DIN EN 1363 
o DIN 3N 1365 dal 2000.

 · La resistenza al fuoco è stata quindi indicata 
attraverso la sigla “R”.
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Soluzioni personalizzate

Ri
Lunghezza

[m] 

Lunghezza [m] 

Ro

Sistema di binari Cast-in calandrati
Per le applicazioni sfidanti come tunnel, gallerie o 
superfici curve, fischer può offrire binari calandrati 
con raggi personalizzati secondo gli specifici requisiti 

del cliente. Sono inoltre disponibili altri servizi di 
personalizzazione da concordare con il personale 
fischer.

Misurazione del raggio di curvatura 
all’intradosso del supporto in calcestruzzo

Raggi minimi di curvatura raccomandati

Misurazione del raggio di curvatura 
all’estradosso del supporto in calcestruzzo

Sezione profilo Ri min Ro min Lunghezza minima Lunghezza massima

Tipologia [m] [m] [m] [m]

Laminati a caldo non seghettati 40/22 0.80 2.10 1.50 5.80

50/30 0.80 2.10 1.50 5.80

52/34 0.80 3.60 1.50 5.80

Laminati a caldo seghettati 29/20 0.55 1.80 0.50 5.80

38/23 0.70 2.10 0.50 5.80

Il tuo contatto per supporto tecnico

progettazione@fischer.it

Il tuo contatto per supporto tecnico in cantiere

info.tecniche@fischer.it
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A trazione

A taglio parallelo all’asse longitudinale del binario

A taglio trasversale rispetto all’asse longitudinale del binario

Carico a trazione

Rottura del bullone in 
acciaio senza braccio 
di leva

Rottura della connes-
sione tra piolo in acciaio 
e binario

Rottura del piolo in 
acciaio

Cedimento dei bordi del 
supporto in calces-
truzzo

Rottura del bullone in 
acciaio senza braccio 
di leva

Pry-out (scalzamento) 
dal calcestruzzo

Rottura della connessione 
tra piolo in acciaio e binario

Rottura del piolo in 
acciaio

Rottura del bordo del 
supporto in calces-
truzzo

Flessione localizzata del 
bordo del binario

Cedimento del bullone 
in acciaio con braccio 
di leva.

Rottura del cono di 
calcestruzzo

Cedimento della con-
nessione in acciaio tra 
ancorante e binario

Rottura del piolo

Splitting (fessurazione) 
del calcestruzzo

Flessione localizzata del 
bordo del binario

Cedimento del bullone 
in acciaio con braccio 
di leva

Pry-out (scalzamento) 
dal calcestruzzo

Esplusione di un’area di 
calcestruzzo

Rottura del bullone in 
acciaio

Pull-out (estrazione) dal 
calcestruzzo

Cedimento della con-
nessione in acciaio tra 
bullone e binario

Flessione del binario in 
acciaio

Metodi di rottura

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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Software e metodo di calcolo

1. Selezione del sistema di 
Cast-In

2. Applicazione
 · Lato superiore solaio
 · Fronte del solaio

3. Calcestruzzo
 · Classe di resistenza del 

calcestruzzo
 · Condizioni del calcestruzzo
 · Spessore del calcestruzzo
 · Rivestimento del calcestruzzo
 · Smusso del calcestruzzo

4. Rinforzi aggiuntivi
 · Area del rinforzo
 · Rinforzo a trazione
 · Rinforzo a taglio
 · Rinforzo per controllare la 

rottura per splitting
5. Oggetto da fissare

 · Fissaggio semplice
 · Piastra rettangolare
 · Piastra tonda
 · Piastra a L
 · Piastra a forma di “PI”

6. Grafica
La grafica in 3d interattiva 
aiuta a simulare le condizioni 
di progetto. La vista permette 
la funzione di rotazione, zoom-
in zoom out e altre operazioni 
dinamiche.

 · Il software fischer Cast-in Channel Systems offre 
molte funzioni specifiche per questa specifica 
applicazione.

 · È possibile eseguire in modo semplice ed affidabile 
la verifica del binario gettato nel calcestruzzo, 
consentendo di modellare in modo accurato e quindi 
ottimizzare il tuo progetto.

 · Possono essere applicati una grande varietà di 
materiali di base, rinforzi supplementari e tipologie 

di carico. Inoltre si possono utilizzare diversi tipi di 
piastre di base e staffe predefinite, già modellate e 
predefinite all’interno del software. I risultati ottenuti 
possono quindi essere facilmente ottimizzati.

 · I report PDF possono essere generati in forma 
dettagliata, comprensivi delle formule di 
progettaizone, per una verifica approfondita oppure 
in forma compatta per un controllo più veloce.
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Report di calcolo esportabile 
dal software Channel-Fix
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Referenze

Central Bank Turkey · Istanbul · Turkey

1. Estrel Tower · Berlin · Germany
2. Victoria Apartments · Manchester · U.K.
3. SOBHA Tower · Dubai · U.A.E.
4. Guggenheim Museum · Abu-Dhabi · U.A.E.
5. LAM Research Laboratory · Seoul · South Korea
6. Taichung Marriott Hotel · Taiwan R.O.C.
7. Kaohsiung City · Taiwan R.O.C.
8. Cathay Riverside · Taipei · Taiwan
9. Changchun Longxiang – Business Center · Changchun · China
10. Guiyang Financial Center Building · Guiyang · China
11. Baoding Healthy City · Baoding · China

12. Hangzhou Xiasha Marriott Hotel · Hangzhou · China
13. Wuxi Hanglung Plaza · Wuxi · China
14. Dali East sea developing zone Utility Tunnel · Dali · China
15. Chengdu Global Foundrie · Chengdu · China
16. Shanghai Yoozoo Plaza · Shanghai · China
17. Zhengzhou Media Group Mansion · Zhengzhou · China
18. Tianjing Utility Tunnel · Tianjing · China
19. Central Bank Turkey · Istanbul · Turkey
20. Dubai Hills Mall Roller Coaster · Dubai · U.A.E.
21. Nest One · Tashkent · Uzbekistan
22. Quartier Puerto Retiro · Buenos Aires · Argentina
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FiXperience.  
Sicuro e affidabile.

Il software di progettazione FiXperience ti offre un supporto
sicuro e affidabile nella gestione dei tuoi progetti, che tu sia un
prescrittore, un ingegnere strutturale oppure un installatore.
FiXperience è configurato in modo modulare ed è utilizzabile

per una grande varietà di applicazioni. Grazie al funzionamento
intuitivo del programma, è possibile progettare e calcolare
ancoraggi e fissaggi in modo semplice e flessibile. FiXperience
include vari moduli applicativi:

REBAR-FIX
La App per la progettazione e il calcolo delle
armature post-installate nelle costruzioni in
calcestruzzo armato.

CHANNEL-FIX
Per la progettazione dei canali di ancoraggio gettati
in opera cast-in.

C-FIX
La App per il dimensionamento di ancoranti
metallici meccanici e chimici in calcestruzzo e
sistemi ad iniezione per ancoraggi in muratura.

MORTAR-FIX
La App per determinare il volume di resina per
ancoranti chimici in cartuccia in calcestruzzo e
muratura.

WOOD-FIX
La App per la progettazione dei nodi nelle
costruzioni in legno e dei sistemi di
isolamento su tetto in legno.

RAIL-FIX
La App per la progettazione di ringhiere su solai e
scale in calcestruzzo armato.

INSTALL-FIX
La App per il calcolo dei sistemi di staffaggio degli
impianti.

FACADE-FIX
La App per la progettazione del fissaggio di
facciate con sottostruttura in legno.

SOLARPANEL-FIX
Per il dimensionamento dei sistemi di fissaggio per 
pannelli fotovoltaici.

Registrati sul portale myfischer per utilizzare  
FiXperience online oppure  
scarica FiXperience gratuitamente.
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Servizi.

Software di progettazione 
FiXperience Suite.

Il software di progettazione fischer FiXperience ti offre
un supporto sicuro e affidabile nella gestione dei tuoi 
progetti,  che tu sia un prescrittore, un ingegnere 
strutturale oppure un installatore. Progettare non è mai 
stato così semplice!

Provalo subito e scaricalo gratuitamente:
www.fischer.it/it-it/progettazione/software/fixperience

Servizi a 360° per te.

Dalle soluzioni software, alla formazione, alla 
consulenza in cantiere. Siamo un partner affidabile, 
pronto ad assisterti con parole e fatti.

fischer PRO. L‘app di fischer per gli artigiani 
e i professionisti dell‘edilizia.

Stai cercando il fissaggio corretto per la tua installazione, 
le informazioni tecniche, le istruzioni di montaggio o il 
rivenditore più vicino? Scarica l‘app fischer professional 
e porta sempre con te l‘esperienza fischer. Da oggi 
hai a disposizione un nuovo strumento, semplice e 
veloce, che ti accompagnerà e ti supporterà nella tua 
professione.
Scaricala gratuitamente dal Google Play Store e dall‘App 
Store di Apple.
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Binario di ancoraggio FES-C
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Binario di ancoraggio FES-C
Binario formato a freddo con bordo liscio a spessore costante.

Facciate continue.Pre-cast elements.

Installazione FES-C

x

C E ETA-18/0862, 
FES con bullone speciale FBC.

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Vantaggi

 · Binari formati a freddo per uno 
spessore costante, convenienti in 
caso di carichi di entità moderata.

 · Resistenza a taglio e a trazione.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo.

Funzionamento

 · Idoneo all’utilizzo in combinazione con 
bulloni a martello piatti FBC.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.
Certificazioni
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Binario di ancoraggio FES-C
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Dati tecnici

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 28/15

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-C-28/15-100-HDG 1) 552543 100 2 FBC 28/15 (M8 - M12) 200 ■

FES-C-28/15-150-HDG 1) 552544 150 2 FBC 28/15 (M8 - M12) 140 ■

FES-C-28/15-200-HDG 552545 200 2 FBC 28/15 (M8 - M12) 100 ■

FES-C-28/15-250-HDG 552546 250 2 FBC 28/15 (M8 - M12) 85 ■

FES-C-28/15-300-HDG 552547 300 3 FBC 28/15 (M8 - M12) 70 ■

FES-C-28/15-350-HDG 1) 552548 350 3 FBC 28/15 (M8 - M12) 60 ■

FES-C-28/15-450-HDG 1) 552549 450 3 FBC 28/15 (M8 - M12) 40 ■

FES-C-28/15-500-HDG 552550 500 4 FBC 28/15 (M8 - M12) 30 ■

FES-C-28/15-850-HDG 1) 552551 850 5 FBC 28/15 (M8 - M12) 1 ■

FES-C-28/15-1050-HDG 552552 1050 6 FBC 28/15 (M8 - M12) 1 ■

FES-C-28/15-3050-HDG 552553 3050 16 FBC 28/15 (M8 - M12) 1 ■

FES-C-28/15-6070-HDG 552554 6070 31 FBC 28/15 (M8 - M12) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 38/17

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-C-38/17-100-HDG 552555 100 2 FBC-38/17 (M10 - M12) 105 ■

FES-C-38/17-150-HDG 552556 150 2 FBC-38/17 (M10 - M12) 70 ■

FES-C-38/17-200-HDG 552557 200 2 FBC-38/17 (M10 - M12) 45 ■

FES-C-38/17-250-HDG 1) 552558 250 2 FBC-38/17 (M10 - M12) 40 ■

FES-C-38/17-300-HDG 1) 552559 300 3 FBC-38/17 (M10 - M12) 35 ■

FES-C-38/17-350-HDG 552560 350 3 FBC-38/17 (M10 - M12) 30 ■

FES-C-38/17-450-HDG 1) 552561 450 3 FBC-38/17 (M10 - M12) 20 ■

FES-C-38/17-500-HDG 552562 500 4 FBC-38/17 (M10 - M12) 15 ■

FES-C-38/17-850-HDG 1) 552563 850 5 FBC-38/17 (M10 - M12) 1 ■

FES-C-38/17-1050-HDG 552564 1050 6 FBC-38/17 (M10 - M12) 1 ■

FES-C-38/17-3050-HDG 552565 3050 16 FBC-38/17 (M10 - M12) 1 ■

FES-C-38/17-6070-HDG 552566 6070 31 FBC-38/17 (M10 - M12) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-C
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Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 40/25

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-C-40/25-150-HDG 552567 150 2 FBC-40/22 (M10 - M16) 60 ■

FES-C-40/25-200-HDG 552568 200 2 FBC-40/22 (M10 - M16) 40 ■

FES-C-40/25-250-HDG 1) 552569 250 2 FBC-40/22 (M10 - M16) 35 ■

FES-C-40/25-300-HDG 552570 300 2 FBC-40/22 (M10 - M16) 30 ■

FES-C-40/25-350-HDG 1) 552571 350 3 FBC-40/22 (M10 - M16) 25 ■

FES-C-40/25-400-HDG 1) 552572 400 3 FBC-40/22 (M10 - M16) 15 ■

FES-C-40/25-550-HDG 1) 552573 550 3 FBC-40/22 (M10 - M16) 12 ■

FES-C-40/25-800-HDG 1) 552574 800 4 FBC-40/22 (M10 - M16) 12 ■

FES-C-40/25-1050-HDG 552575 1050 5 FBC-40/22 (M10 - M16) 1 ■

FES-C-40/25-3050-HDG 552576 3050 13 FBC-40/22 (M10 - M16) 1 ■

FES-C-40/25-6070-HDG 1) 552577 6070 25 FBC-40/22 (M10 - M16) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 49/30

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-C-49/30-150-HDG 1) 552578 150 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 40 ■

FES-C-49/30-200-HDG 552579 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 30 ■

FES-C-49/30-250-HDG 552580 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 25 ■

FES-C-49/30-300-HDG 1) 552581 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 25 ■

FES-C-49/30-350-HDG 1) 552582 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 20 ■

FES-C-49/30-400-HDG 1) 552583 400 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 12 ■

FES-C-49/30-550-HDG 1) 552584 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 8 ■

FES-C-49/30-800-HDG 1) 552585 800 4 FBC-50/30 (M10 - M20) 8 ■

FES-C-49/30-1050-HDG 1) 552586 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

FES-C-49/30-3050-HDG 552587 3050 13 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

FES-C-49/30-6070-HDG 1) 552588 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-C
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Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 54/33

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-C-54/33-150-HDG 1) 552589 150 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 25 ■

FES-C-54/33-200-HDG 1) 552590 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 15 ■

FES-C-54/33-250-HDG 1) 552591 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 13 ■

FES-C-54/33-300-HDG 1) 552592 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20) 12 ■

FES-C-54/33-350-HDG 1) 552593 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 10 ■

FES-C-54/33-400-HDG 1) 552594 400 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 6 ■

FES-C-54/33-550-HDG 1) 552595 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20) 6 ■

FES-C-54/33-800-HDG 1) 552596 800 4 FBC-50/30 (M10 - M20) 5 ■

FES-C-54/33-1050-HDG 1) 552597 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

FES-C-54/33-3050-HDG 1) 552598 3050 13 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

FES-C-54/33-6070-HDG 1) 552599 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-H
Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato.

Facciate continue.Centrali.

Installazione FES-H

x

C E ETA-18/0862, 
FES con bullone speciale FBC.

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Vantaggi

 · I canali di ancoraggio FES-H laminati 
a caldo offrono alte capacità di 
carico e grande sicurezza grazie al 
bordo a spessore differenziato.

 · Capacità di carico in tutte le direzioni. 
Buona capacità di carico in direzione 
longitudinale in combinazione con 
il bullone bugnato FBC-N grazie alla 

dentellatura completa del sistema.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo. Funzionamento

 · Idoneo all’utilizzo in combinazione con 
bulloni a martello lisci FBC o bulloni a 
martello bugnati FBC-N.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Certificazioni
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Dati tecnici FES-H

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 40/22

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-40/22-150-HDG 1) 569549 150 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 45 ■

FES-H-40/22-200-HDG 1) 569550 200 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 30 ■

FES-H-40/22-250-HDG 1) 569551 250 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-40/22-300-HDG 1) 569552 300 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-40/22-350-HDG 1) 569553 350 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 20 ■

FES-H-40/22-400-HDG 1) 569554 400 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 15 ■

FES-H-40/22-550-HDG 1) 569555 550 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 10 ■

FES-H-40/22-800-HDG 1) 552475 800 4 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 10 ■

FES-H-40/22-1050-HDG 1) 552476 1050 5 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-1300-HDG 552477 1300 6 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-1550-HDG 1) 552478 1550 7 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-1800-HDG 1) 552479 1800 8 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-2050-HDG 1) 552480 2050 9 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-2300-HDG 1) 552481 2300 10 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-3050-HDG 552482 3050 13 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-6070-HDG 552483 6070 25 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 50/30

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-50/30-150-HDG 1) 569560 150 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 40 ■

FES-H-50/30-200-HDG 1) 569561 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 25 ■

FES-H-50/30-250-HDG 1) 569562 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-50/30-300-HDG 1) 569563 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-50/30-350-HDG 1) 569564 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 15 ■

FES-H-50/30-400-HDG 1) 569565 400 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 12 ■

FES-H-50/30-550-HDG 1) 569566 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 8 ■

FES-H-50/30-800-HDG 1) 552492 800 4 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 8 ■

FES-H-50/30-1050-HDG 1) 552493 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-50/30-3050-HDG 552494 3050 13 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-50/30-6070-HDG 1) 552495 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 52/34

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-52/34-170-HDG 1) 569571 170 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-52/34-200-HDG 1) 569572 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 15 ■

FES-H-52/34-250-HDG 1) 569573 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 13 ■

FES-H-52/34-300-HDG 1) 569574 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 12 ■

FES-H-52/34-350-HDG 1) 569575 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 10 ■

FES-H-52/34-400-HDG 1) 569576 400 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 6 ■

FES-H-52/34-550-HDG 1) 572363 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 5 ■

FES-H-52/34-800-HDG 1) 552503 800 4 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 5 ■

FES-H-52/34-1050-HDG 1) 552504 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-52/34-3050-HDG 552505 3050 13 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-52/34-6070-HDG 1) 552506 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dati tecnici FES-H-I

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a “I” FES-H-I 40/22

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-I-40/22-150-HDG 1) 552507 150 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 45 ■

FES-H-I-40/22-200-HDG 1) 552508 200 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 30 ■

FES-H-I-40/22-250-HDG 1) 552509 250 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-I-40/22-300-HDG 1) 552510 300 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-I-40/22-350-HDG 1) 552511 350 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 20 ■

FES-H-I-40/22-400-HDG 1) 552512 400 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 15 ■

FES-H-I-40/22-550-HDG 1) 552513 550 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 10 ■

FES-H-I-40/22-1050-HDG 1) 552514 1050 5 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-I-40/22-6070-HDG 1) 552515 6070 25 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a “I” FES-H-I 50/30

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-I-50/30-150-HDG 1) 552516 150 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 30 ■

FES-H-I-50/30-200-HDG 1) 552517 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 25 ■

FES-H-I-50/30-250-HDG 1) 552518 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-I-50/30-300-HDG 1) 552519 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-I-50/30-350-HDG 552520 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 15 ■

FES-H-I-50/30-550-HDG 1) 552522 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 8 ■

FES-H-I-50/30-1050-HDG 1) 552523 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-I-50/30-6070-HDG 1) 552524 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-H
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Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a “I” FES-H-I 52/34

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-I-52/34-150-HDG 1) 552525 150 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 15 ■

FES-H-I-52/34-200-HDG 1) 552526 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 10 ■

FES-H-I-52/34-250-HDG 1) 552527 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 10 ■

FES-H-I-52/34-300-HDG 1) 552528 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 10 ■

FES-H-I-52/34-350-HDG 1) 552529 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 7 ■

FES-H-I-52/34-550-HDG 1) 552531 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 6 ■

FES-H-I-52/34-1050-HDG 1) 552532 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-I-52/34-6070-HDG 1) 552533 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dati tecnici FES-H-P

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo maggiorato FES-H-40/22-P

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-40/22-P-150-HDG 1) 569637 150 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 45 ■

FES-H-40/22-P-200-HDG 1) 569638 200 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 30 ■

FES-H-40/22-P-250-HDG 1) 569639 250 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-40/22-P-300-HDG 1) 569640 300 2 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 25 ■

FES-H-40/22-P-350-HDG 1) 569641 350 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 20 ■

FES-H-40/22-P-400-HDG 1) 569642 400 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 15 ■

FES-H-40/22-P-550-HDG 1) 569643 550 3 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 10 ■

FES-H-40/22-P-800-HDG 563744 800 4 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 10 ■

FES-H-40/22-P-1050-HDG 563745 1050 5 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-P-3050-HDG 1) 563746 3050 13 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

FES-H-40/22-P-6070-HDG 563747 6070 25 FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo maggiorato FES-H-50/30-P

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-50/30-P-170-HDG 1) 569649 170 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 30 ■

FES-H-50/30-P-200-HDG 1) 569650 200 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 25 ■

FES-H-50/30-P-250-HDG 1) 569651 250 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-50/30-P-300-HDG 1) 569652 300 2 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 20 ■

FES-H-50/30-P-350-HDG 1) 569653 350 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 15 ■

FES-H-50/30-P-400-HDG 1) 569654 400 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 12 ■

FES-H-50/30-P-550-HDG 1) 569655 550 3 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 10 ■

FES-H-50/30-P-800-HDG 563755 800 4 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 8 ■

FES-H-50/30-P-1050-HDG 563756 1050 5 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-50/30-P-3050-HDG 1) 563757 3050 13 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

FES-H-50/30-P-6070-HDG 563758 6070 25 FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-H-S
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Binario di ancoraggio FES-H-S
Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e seghettato.

Facciate continue.Aeroporti.

Installazione FES-H-S

x

C E ETA-18/0862, 
FES con bullone speciale FBC.

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Vantaggi

 · I canali di ancoraggio FES-H-S formati 
a caldo offrono alte capacità di carico 
e grande sicurezza grazie al bordo a 
spessore differenziato e dentellato.

 · Capacità di carico in tutte le direzioni. 
Alta capacità di carico in direzione 
longitudinale in combinazione con 
il bullone bugnato FBC-S grazie alla 

dentellatura completa del sistema.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo.

Funzionamento

 · Idoneo all’utilizzo in combinazione con 
bulloni a martello dentellati FBC-S.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Certificazioni
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Binario di ancoraggio FES-H-S
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Dati tecnici

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 29/20

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-S-29/20-150-HDG 1) 569527 150 2 FBC-S-29/20 (M12) 65 ■

FES-H-S-29/20-200-HDG 1) 569528 200 2 FBC-S-29/20 (M12) 60 ■

FES-H-S-29/20-250-HDG 1) 569529 250 2 FBC-S-29/20 (M12) 40 ■

FES-H-S-29/20-300-HDG 1) 569530 300 3 FBC-S-29/20 (M12) 30 ■

FES-H-S-29/20-350-HDG 1) 569531 350 3 FBC-S-29/20 (M12) 30 ■

FES-H-S-29/20-400-HDG 1) 569532 400 3 FBC-S-29/20 (M12) 20 ■

FES-H-S-29/20-500-HDG 1) 569533 500 3 FBC-S-29/20 (M12) 15 ■

FES-H-S-29/20-850-HDG 1) 552453 850 4 FBC-S-29/20 (M12) 1 ■

FES-H-S-29/20-1050-HDG 1) 552454 1050 5 FBC-S-29/20 (M12) 1 ■

FES-H-S-29/20-3050-HDG 552455 3050 13 FBC-S-29/20 (M12) 1 ■

FES-H-S-29/20-6070-HDG 1) 552456 6070 25 FBC-S-29/20 (M12) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 38/23

Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-
raggi

Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FES-H-S-38/23-150-HDG 1) 569538 150 2 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 45 ■

FES-H-S-38/23-200-HDG 1) 569539 200 2 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 30 ■

FES-H-S-38/23-250-HDG 1) 569540 250 2 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 30 ■

FES-H-S-38/23-300-HDG 1) 569541 300 2 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 25 ■

FES-H-S-38/23-350-HDG 1) 569542 350 3 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 20 ■

FES-H-S-38/23-400-HDG 1) 569543 400 3 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 15 ■

FES-H-S-38/23-550-HDG 1) 569544 550 3 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 11 ■

FES-H-S-38/23-850-HDG 1) 552464 850 5 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 1 ■

FES-H-S-38/23-1050-HDG 1) 552465 1050 5 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 1 ■

FES-H-S-38/23-3050-HDG 552466 3050 13 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 1 ■

FES-H-S-38/23-6070-HDG 1) 552467 6070 25 FBC-S-38/23 (M12 - M16) 1 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Binario di ancoraggio FES-H-S
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Istruzioni di installazione 
Distanze minime dai bordi del calcestruzzo e tra gli interassi dei bulloni a martello

 · Per l’installazione dei binari Cast-In è necessario rispettare le distanze minime del binari 
dai bordi del calcestruzzo, le distanze minime tra binari e le distanze minime tra interassi 
dei bulloni a martello all’interno del singolo binario.

 · I valori specificati all’interno dell’ETA devono essere considerati.
 · fischer raccomanda l’utilizzo del software di calcolo FiXperience CHANNEL-FIX per 

una valutazione sicura e conveniente dei carichi all’interno delle condizioni di progetto 
specifiche.

SS SS

c1,2

c1,1

C2,2

E2,2

C2,1

E2,1

Binario Filettatura Interasse minimo tra i 
bulloni a martello

Distanza minima tra inter-
asse del piolo e bordo del 
calcestruzzo

Distanza minima tra inter-
asse del piolo e bordo del 
calcestruzzo

Distanza minima fra estre-
mità del binario e bordo del 
calcestruzzo

SS,min C1,min C2,min Emin

[mm] [mm] [mm] [mm]

28/15 M8 40 40 40 15

28/15 M10 50 40 40 15

28/15 M12 60 40 40 15

38/17 M10 50 50 50 25

38/17 M12 60 50 50 25

38/17 M16 80 50 50 25

40/25 M12 60 50 50 25

40/25 M16 80 50 50 25

49/30 M12 60 75 75 50

49/30 M16 80 75 75 50

49/30 M20 100 75 75 50

54/33 M12 60 100 100 75

54/33 M16 80 100 100 75

54/33 M20 100 100 100 75

Opzioni di installazione dei binari Cast-in

1. Fissaggio tramite chiodatura al cassero 2. Fissaggio tramite avvitamento al cassero 3. Fissaggio al cassero tramite morsetti
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Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S
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Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S
Binario formato con tecnologia rollshaped con bordo maggiorato e seghettato.

Facciate continue.Aeroporti.

Installazione FES-RS-S

x

C E
ETA-22/0035, 
FES-RS-S con bullone speciale 
FBC-S

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Vantaggi

 · I canali di ancoraggio Roll-shaped 
combinano la massima capacità di 
carico e la comodità di installazione, 
stabilendo nuovi standard di sicurezza.

 · Capacità di carico in tutte le 
direzioni. Eccellente capacità di 
carico in direzione longitudinale in 
combinazione con il bullone dedicato 

per binari InnoLock FBC-S grazie alla 
dentellatura completa del sistema.

 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 
grado di compensare le tolleranze in loco.

 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 
fessurato e non fessurato.

 · Soluzione di fissaggio regolabile 
in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo.

Funzionamento

 · Idoneo all’utilizzo in combinazione con 
bulloni a martello dentellati dedicati 
Innolock FBC-S.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Certificazioni
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Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S
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Dati tecnici

Binario di ancoraggio rollshaped InnoLock FES-RS-S

C E
Descrizione Art. Lunghezza Numero di anco-

raggi
Compatibile con dado (filettatura) Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

InnoLock FES-RS-S-600-150-HDG 1) 571730 160 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 18 ■

InnoLock FES-RS-S-600-200-HDG 1) 571731 210 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 14 ■

InnoLock FES-RS-S-600-250-HDG 571732 260 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 12 ■

InnoLock FES-RS-S-600-300-HDG 571733 310 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 12 ■

InnoLock FES-RS-S-600-350-HDG 571734 360 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 7 ■

InnoLock FES-RS-S-600-400-HDG 571735 410 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 7 ■

InnoLock FES-RS-S-600-550-HDG 1) 571736 560 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 6 ■

InnoLock FES-RS-S-700-150-HDG 1) 564777 160 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 18 ■

InnoLock FES-RS-S-700-200-HDG 1) 564778 210 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 12 ■

InnoLock FES-RS-S-700-250-HDG 1) 564779 260 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 9 ■

InnoLock FES-RS-S-700-300-HDG 1) 564780 310 2 FBC-S-225 (M12 - M20) 8 ■

InnoLock FES-RS-S-700-350-HDG 1) 564781 360 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 7 ■

InnoLock FES-RS-S-700-400-HDG 1) 564782 410 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 6 ■

InnoLock FES-RS-S-700-550-HDG 1) 564783 560 3 FBC-S-225 (M12 - M20) 6 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Bulloni a martello

Bullone a martello FBC 42

Bullone a martello bugnato FBC-N 46

Bullone a martello seghettato FBC-S 49
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Bullone a martello FBC
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Bullone a martello FBC
Bullone a martello piano per canali con bordo liscio.

Facciate continue.Pre-cast elements.

Vantaggi

 · Dado a martello FBC liscio compatibile 
con binari Cast-in con bordi lisci.

 · Buona capacità portante idonea 
per taglio e trazione.

 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo.

Funzionamento

 · Inserire i bulloni a martello FBC all’interno 
deI canale FES-C o FES-H nella posizione 
desiderata.

 · Ruotare i bulloni in sneso orario fino 
quando la rotazione si blocca.

 · Posizionare l’oggetto da fissare facendo 
passare i bulloni attraverso i fori o le asole 
presenti sull’oggetto.

 · Posizionare la rosetta e il bullone sulla vite 
del dado a martello e applicare la coppia 
specificata dal progetto.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Versioni

 · Zincato a caldo ≥ 50 µm secondo 
EN ISO 10684:2004 + AC:2009.

 · Acciaio classe 8.8 secondo 
EN ISO 898-1:2013.

 · Bullone esagonale secondo 
EN ISO 4032:2012

C E ETA-18/0862

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Certificazioni
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Bullone a martello FBC
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Installazione FBC

2920

8.8

90° max

Tinst Tinst

Dati tecnici

Bullone a martello FBC-28/15

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-28/15-M8x40-8.8-HDG 1) 572672 40 M8 FES-C-28/15 200 ■

FBC-28/15-M10x40-8.8-HDG 1) 572680 40 M10 FES-C-28/15 200 ■

FBC-28/15-M12x30-8.8-HDG 1) 572687 30 M12 FES-C-28/15 100 ■

FBC-28/15-M12x40-8.8-HDG 1) 572688 40 M12 FES-C-28/15 100 ■

FBC-28/15-M12x60-8.8-HDG 1) 572690 60 M12 FES-C-28/15 100 ■

FBC-28/15-M12x80-8.8-HDG 1) 572692 80 M12 FES-C-28/15 100 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Bullone a martello FBC
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Bullone a martello FBC-38/17

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-38/17-M10x30-8.8-HDG 1) 572703 30 M10 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M10x40-8.8-HDG 1) 572704 40 M10 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M10x60-8.8-HDG 1) 572706 60 M10 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M10x80-8.8-HDG 1) 572708 80 M10 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG 1) 572712 40 M12 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M12x60-8.8-HDG 1) 572714 60 M12 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M12x80-8.8-HDG 1) 572716 80 M12 FES-C-38/17 75 ■

FBC-38/17-M16x50-8.8-HDG 1) 572721 503) M16 FES-C-38/17 75

FBC-38/17-M16x60-8.8-HDG 1) 572722 603) M16 FES-C-38/17 50

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

3) Non incluso in ETA (M16).

Bullone a martello FBC-40/22

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-40/22-M12x40-8.8-HDG 1) 572736 40 M12 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M12x50-8.8-HDG 1) 572737 50 M12 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M12x60-8.8-HDG 1) 572738 60 M12 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M12x80-8.8-HDG 1) 572740 80 M12 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M12x100-8.8-HDG 1) 572742 100 M12 FES-H-40/22; FES-C-40/25 25 ■

FBC-40/22-M16x50-8.8-HDG 1) 572745 50 M16 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M16x60-8.8-HDG 1) 572746 60 M16 FES-H-40/22; FES-C-40/25 50 ■

FBC-40/22-M16x80-8.8-HDG 1) 572748 80 M16 FES-H-40/22; FES-C-40/25 25 ■

FBC-40/22-M16x100-8.8-HDG 1) 572750 100 M16 FES-H-40/22; FES-C-40/25 25 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Bullone a martello FBC-50/30

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-50/30-M12x40-8.8-HDG 1) 572761 40 M12 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 50 ■

FBC-50/30-M12x50-8.8-HDG 1) 572762 50 M12 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 50 ■

FBC-50/30-M12x60-8.8-HDG 1) 572763 60 M12 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 50 ■

FBC-50/30-M12x80-8.8-HDG 1) 572765 80 M12 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M12x100-8.8-HDG 1) 572767 100 M12 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M16x50-8.8-HDG 1) 572771 50 M16 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 50 ■

FBC-50/30-M16x60-8.8-HDG 1) 572772 60 M16 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M16x80-8.8-HDG 1) 572774 80 M16 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M16x100-8.8-HDG 1) 572776 100 M16 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M16x125-8.8-HDG 1) 572777 125 M16 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M20x60-8.8-HDG 1) 572781 60 M20 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M20x80-8.8-HDG 1) 572783 80 M20 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 25 ■

FBC-50/30-M20x100-8.8-HDG 1) 572785 100 M20 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 20 ■

FBC-50/30-M20x125-8.8-HDG 1) 572786 125 M20 FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33 20 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Resistenza di progetto dei bulloni a martello

Bullone a martello FBC

Bullone Classe di resistenza acciaio Capacità di carico M10 Capacità di carico M12 Capacità di carico M16 Capacità di carico M20

NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s

[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]

FBC-28/15 8.8 22,0 18,6 47,8 30,1 27,0 83,8 — — — — — —

FBC-38/17 8.8 37,6 18,6 47,8 44,9 27,0 83,8 — — — — — —

FBC-40/22 8.8 30,9 18,6 47,8 36,7 27,0 83,8 54,8 50,2 213,1 — — —

FBC-50/30 8.8 30,9 18,6 47,8 44,9 27,0 83,8 64,3 50,2 213,1 84,8 78,8 415,4

Coppia di serraggio richiesta Tinst

Bulloni a martello FBC

Bullone Filettatura Generale Contatto acciaio-acciaio

Tinst,g Tinst,s

[Nm] [Nm]

Classe di resistenza acciaio 8.8 Classe di resistenza acciaio 8.8

FBC-28/15 M8 7 15

M10 10 30

M12 13 45

FBC-38/17 M10 15 30

M12 20 45

FBC-40/22 M10 15 30

M12 24 45

M16 32 100

FBC-50/30 M10 15 30

M12 25 45

M16 60 100

M20 75 230
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Bullone a martello FBC-N
Bullone a martello con bugne per canali formati a caldo con bordo liscio.

Facciate continue.Gallerie ferroviarie.

Vantaggi

 · Dado a Martello FBC-N con bugne 
compatibile con binari Cast-In formati 
a caldo con bordo liscio FES-H.

 · Grazie alle bugne incide il bordo del 
profilo per permettere resistenza 
a sforzi longitudinali moderati.

 · Soluzione idonea a carichi di taglio e 
trazione e che offre sicurezza grazie alla 

resistenza a sforzi longitudinali moderati.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo. Funzionamento

 · Inserire i dadi a martello FBC-N all’interno 
deI binario FES-H nella posizione 
desiderata.

 · Ruotare i dadi in senso orario fino quando 
la rotazione si blocca.

 · Posizionare l’oggetto da fissare facendo 
passare i dadi attraverso i fori o le asole 
presenti sull’oggetto.

 · Posizionare la rosetta e il bullone sulla vite 
del dado a martello e applicare la coppia 
specificata dal progetto.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Versioni

 · Zincato a caldo ≥ 50 µm secondo 
EN ISO 10684:2004 + AC:2009.

 · Acciaio classe 8.8 secondo 
EN ISO 898-1:2013.

 · Dado esagonale secondo 
EN ISO 4032:2012.

C E ETA-18/0862

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Certificazioni
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Installazione FBC

2920

8.8

90° max

Tinst Tinst

Dati tecnici

Bullone a martello FBC-N-40/22

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG 1) 569361 40 M16 FES-H-40/22 50 ■

FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG 1) 569362 50 M16 FES-H-40/22 50 ■

FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG 1) 569363 60 M16 FES-H-40/22 50 ■

FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG 1) 569366 80 M16 FES-H-40/22 25 ■

FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG 1) 569368 100 M16 FES-H-40/22 25 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Bullone a martello FBC-N-50/30

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-N-50/30-M16x40-8.8 HDG 1) 559562 40 M16 FES-H-50/30; FES-H-52/34 50 ■

FBC-N-50/30-M16x50-8.8 HDG 1) 559563 50 M16 FES-H-50/30; FES-H-52/34 50 ■

FBC-N-50/30-M16x70-8.8 HDG 1) 559564 70 M16 FES-H-50/30; FES-H-52/34 25 ■

FBC-N-50/30-M16x80-8.8 HDG 1) 559565 80 M16 FES-H-50/30; FES-H-52/34 25 ■

FBC-N-50/30-M20x40-8.8 HDG 1) 559570 40 M20 FES-H-50/30; FES-H-52/34 25 ■

FBC-N-50/30-M20x50-8.8 HDG 1) 559571 50 M20 FES-H-50/30; FES-H-52/34 25 ■

FBC-N-50/30-M20x70-8.8 HDG 1) 559572 70 M20 FES-H-50/30; FES-H-52/34 25 ■

FBC-N-50/30-M20x100-8.8 HDG 1) 559574 100 M20 FES-H-50/30; FES-H-52/34 20 ■

FBC-N-50/30-M20x125-8.8 HDG 1) 559575 125 M20 FES-H-50/30; FES-H-52/34 20 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Resistenza di progetto dei bulloni a martello

Bullone a martello con bugne

Bullone Classe di resistenza acciaio Capacità di carico M10 Capacità di carico M12 Capacità di carico M16 Capacità di carico M20

NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s

[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]

FBC-N-40/22 8.8 — — — — — — 67,3 50,2 213,1 — — —

FBC-N-50/30 8.8 — — — — — — 75,6 50,2 213,1 95,0 78,4 415,4

Coppia di serraggio richiesta Tinst

Bullone a martello con bugne

Bullone Filettatura Generale Contatto acciaio-acciaio

Tinst,g Tinst,s

[Nm] [Nm]

classe di resistenza acciaio 8.8 classe di resistenza acciaio 8.8

FBC-N-40/22 M16 — 200

FBC-N-50/30 M16 — 200

M20 — 400
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Bullone a martello FBC-S
Bullone a martello con bordo seghettato per canali formati a caldo e seghettati.

Facciate continue.Gallerie ferroviarie.

Vantaggi

 · Dado a martello FBC-S dentellato per un 
perfetta interfaccia con i canali formati 
a caldo con bordo dentellato FES-H-S.

 · Soluzione idonea a carichi di taglio e 
trazione e che offre sicurezza grazie 
alla resistenza a sforzi longitudinali.

 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo.
Funzionamento

 · Inserire i dadi a martello dentellati FBC-S 
all’interno deI canale dentellato FES-H-S 
nella posizione desiderata.

 · Ruotare i dadi in sneso orario fino quando 
la rotazione si blocca.

 · Posizionare l’oggetto da fissare facendo 
passare i dadi attraverso i fori o le asole 
presenti sull’oggetto.

 · Posizionare la rosetta e il bullone sulla vite 
del dado a martello e applicare la coppia 
specificata dal progetto.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Versioni

 · Zincato a caldo ≥ 50 µm secondo 
EN ISO 10684:2004 + AC:2009.

 · Acciaio classe 8.8 secondo 
EN ISO 898-1:2013.

 · Dado esagonale secondo 
EN ISO 4032:2012.

C E ETA-18/0862

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Certificazioni
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Installazione FBC

2920

8.8

90° max

Tinst Tinst

Dati tecnici

Bullone a martello FBC-S-29/20

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-S-29/20-M12x40-8.8-HDG 1) 572814 40 M12 FES-H-S-29/20 100 ■

FBC-S-29/20-M12x50-8.8-HDG 1) 572815 50 M12 FES-H-S-29/20 100 ■

FBC-S-29/20-M12x60-8.8-HDG 1) 572816 60 M12 FES-H-S-29/20 100 ■

FBC-S-29/20-M12x80-8.8-HDG 1) 572817 80 M12 FES-H-S-29/20 100 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone a martello FBC-S-38/23

Descrizione Art. Lunghezza 2) Filettatura Compatibile con canale Contenuto

ETA

[mm] [Pz]

FBC-S-38/23-M12x40-8.8-HDG 1) 572820 40 M12 FES-H-S-38/23 75 ■

FBC-S-38/23-M12x50-8.8-HDG 1) 572821 50 M12 FES-H-S-38/23 75 ■

FBC-S-38/23-M12x60-8.8-HDG 1) 572822 60 M12 FES-H-S-38/23 75 ■

FBC-S-38/23-M12x80-8.8-HDG 1) 572823 80 M12 FES-H-S-38/23 50 ■

FBC-S-38/23-M16x40-8.8-HDG 1) 572826 40 M16 FES-H-S-38/23 50 ■

FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG 1) 572828 60 M16 FES-H-S-38/23 50 ■

FBC-S-38/23-M16x100-8.8-HDG 1) 572830 100 M16 FES-H-S-38/23 25 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Resistenza di progetto bullone a martello

Bullone a martello seghettato FBC-S

Bullone Classe di resistenza acciaio Capacità di carico M10 Capacità di carico M12 Capacità di carico M16 Capacità di carico M20

NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s

[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]

FBC-S-29/20 8.8 — — — 32,3 27,0 83,8 — — — — — —

FBC-S-38/23 8.8 — — — 44,9 27,0 83,8 47,7 50,2 213,1 — — —

Coppia si serraggio richiesta Tinst

Bullone a martello seghettato FBC-S

Bullone Filettatura Generale Contatto acciaio-acciaio

Tinst,g Tinst,s

[Nm] [Nm]

Classe di resistenza acciaio 8.8 Classe di resistenza acciaio 8.8

FBC-S-29/20 M12 80 80

FBC-S-38/23 M12 80 80

M16 100 100

Parametri di installazione bulloni a martello

Spessore dei bordi del binario (f)

Profilo Spessore

[mm]

H-S-29/20 5,2

H-S-38/23 6,0

H-(I)-40/22-(P) 6,2

H-(I)-50/30-(P) 8,1

H-(I)-52/34 11,5

C-28/15 2,3

C-38/17 3,0

C-40/25 6,0

C-49/30 7,0

C-54/33 8,5

RS-S-600 6,0

RS-S-700 7,0

Lunghezza residua minima del bullone per metrica

Filettatura bullone a martello lunghezza residua minima del bullone 
disponibile per avvitamento del dado 
Vmin

[mm]

M10 14

M12 16

M16 20

M20 25

lreq

tfix

f

tw

Vmin

lreq = lunghezza bullone richiesta.

tfix = spessore oggetto fissato

f = spessore bordo binario.

tw = spessore rondella.

Vmin = altezza dado EN ISO 4032 + filettatura libera approssimativamente 5 mm (per M20: 7 mm).
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Bullone a martello InnoLock FBC-S
Bullone a martello con bordo seghettato specifico per canali InnoLock.

Facciate continue.Gallerie ferroviarie.

Vantaggi

 · Dado a martello InnoLock FBC-S con 
speciale geometria del bullone dentellata.

 · Perfettamente compatibile col canale 
InnoLock con bordi dentellati.

 · Capacità di carico ottimale in tutte 
le direzioni, compresa la direzione 
longitudinale in combinazione con 
InnoLock FES-RS-S grazie alla 

dentellatura completa del sistema.
 · Soluzione di fissaggio preposizionata in 

grado di compensare le tolleranze in loco.
 · Adatto per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e non fessurato.
 · Soluzione di fissaggio regolabile 

in modo continuo.

Applicazioni

 · Idoneo a tutti i tipi di edificio con struttura 
in calcestruzzo;

 · Facciate continue a cellule su edifici con 
struttura in calcestruzzo;

 · Elementi prefabbricati in calcestruzzo;
 · Tunnel e gallerie ferroviarie o autostradali;
 · Vani ascensore;
 · Applicazioni industriali;
 · Impiantistica industriale su strutture in 

calcestruzzo. Funzionamento

 · Inserire i bulloni a martello InnoLock 
FBC-S all’interno del binario InnoLock 
nella posizione desiderata.

 · Ruotare i bulloni in senso orario fino 
quando la rotazione si blocca.

 · Posizionare l’oggetto da fissare facendo 
passare i bulloni attraverso i fori o le asole 
presenti sull’oggetto.

 · Posizionare la rosetta e il bullone sulla 
vite del bullone a martello e applicare la 
coppia specificata dal progetto.

Materiali

Approvato per:
 · Calcestruzzo da C12/15 a C90/105, 

fessurato e non fessurato.

Versioni

 · Zincato a caldo ≥ 50 µm secondo 
EN ISO 10684:2004 + AC:2009.

 · Acciaio classe 8.8 secondo 
EN ISO 898-1:2013.

 · Dado essagonale secondo 
EN ISO 4032:2012.

C E ETA-22/0035

Certificazione per la resistenza al 
fuoco R120

Certificazioni
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Installazione FBC-S 225

2920

8.8

90° max

Tinst Tinst
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Dati tecnici

Bullone a martello FBC-S-225

Prodotto Art.

UM EAN Acquisto 
minimo/
multiplo

Lunghezza 1) Filettatura Compatibile con binario

ETA

[Pz] [mm]

FBC-S-225-M12x40-8.8-HDG 561142 Pz 4048962431735 25 40 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x50-8.8-HDG 561143 Pz 4048962431742 25 50 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG 561144 Pz 4048962431759 25 60 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x70-8.8-HDG 561145 Pz 4048962431766 25 70 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x80-8.8-HDG 561146 Pz 4048962431773 25 80 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x90-8.8-HDG 561147 Pz 4048962431780 25 90 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x100-8.8-HDG 561148 Pz 4048962431797 25 100 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M12x125-8.8-HDG 561149 Pz 4048962431803 20 125 M12 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x40-8.8-HDG 561151 Pz 4048962431827 25 40 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x50-8.8-HDG 561152 Pz 4048962431834 25 50 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x60-8.8-HDG 561153 Pz 4048962431841 25 60 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x70-8.8-HDG 561154 Pz 4048962431858 25 70 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x80-8.8-HDG 561155 Pz 4048962431865 25 80 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x90-8.8-HDG 561156 Pz 4048962431872 25 90 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x100-8.8-HDG 561157 Pz 4048962431889 25 100 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x125-8.8-HDG 561158 Pz 4048962431896 20 125 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M16x200-8.8-HDG 561159 Pz 4048962431902 10 200 M16 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x40-8.8-HDG 561160 Pz 4048962431919 25 40 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x50-8.8-HDG 561161 Pz 4048962431926 25 50 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x60-8.8-HDG 561162 Pz 4048962431933 25 60 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x70-8.8-HDG 561163 Pz 4048962431940 25 70 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x80-8.8-HDG 561164 Pz 4048962431957 25 80 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x90-8.8-HDG 561165 Pz 4048962431964 25 90 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG 561166 Pz 4048962431971 25 100 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x125-8.8-HDG 561167 Pz 4048962431988 20 125 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

FBC-S-225-M20x200-8.8-HDG 561168 Pz 4048962431995 10 200 M20 FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700 ■

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Channel bolt design resistance

Bullone a martello InnoLock FBC-S

Bullone Classe di resistenza acciaio Capacità di carico M12 Capacità di carico M16 Capacità di carico M20

NRd,s VRd,s M0
Rd,s NRd,s VRd,s M0

Rd,s NRd,s VRd,s M0
Rd,s

[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]

FBC-S-225 8.8 44,9 26,9 83,8 83,7 50,2 213,1 113,3 78,4 415,4

Required installation torqueTinst

Bullone a martello InnoLock FBC-S

Bullone Filettatura Generale Contatto acciaio-acciaio

Tinst,g Tinst,s

[Nm] [Nm]

FBC-S-225 M12 80 100

M16 100 200

M20 120 360
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Scopri di più su www.fischer.it

Fissaggi sicuri
per tutti gli impianti.
La gamma completa di soluzioni per lo staffaggio di impianti elettrici, 
idrotermosanitari e tubazioni o condotte aerauliche, anche in retrofit 
antisismico. Assistenza progettuale e software professionali a tua 
disposizione. fischer. Prodotti e servizi a 360 gradi.

Sismico C1 Sismico C2



Space Tower · Sofia · Bulgaria
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Rosetta U hdg (specifica per Cast-in)

58

Rosetta U hdg (specifica per Cast-in)
Rosetta U zincata a caldo.

Proprietà

 · Materiale: acciaio secondo 
EN ISO 7089:2000 e 
EN ISO 7093-1:2000.

 · Finitura: zincatura a caldo, min 50 μm 
secondo EN ISO 10684:2004+AC:2009.

Dati tecnici

Rosetta U hdg

Prodotto Art. Spessore Diametro esterno Diametro interno Confezione

[mm] [mm] [mm] [Pz]

U 8 x 16 hdg 573538 1,6 16,0 8,4 200

U 10 x 20 hdg 573539 2,0 20,0 10,5 150

U 12 x 24 hdg 573540 2,5 24,0 13,0 100

U 16 x 30 hdg 573541 3,0 30,0 17,0 50

U 20 x 37 hdg 573542 3,0 37,0 21,0 25
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BauBot.
Produttività e sicurezza 
attraverso l’automazione.
fischer BauBot è il robot per l’installazione automatizzata degli 
ancoranti fischer. Oltre a garantire una posa a regola d’arte, si fa carico 
delle lavorazioni più difficili e faticose, supportando gli installatori in 
cantiere. Grazie alla gestione digitalizzata e all’integrazione con il BIM 
con fischer BauBot si aumentano produttività e sicurezza riducendo 
errori, ritardi e costi. A pavimento, parete o soffitto, fischer BauBot è il 
solido supporto per le sfide di tutti i giorni.

Scopri di più su www.fischer.it
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Germania
fischer Deutschland Vertriebs GmbH 
Klaus-FIScher-Straße 1 
72178 Waldachtal 
P +49 7443 12 - 6000 
F +49 7443 12 - 4500 
info@fischer.de 
www.fischer.de

Argentina
fischer Argentina s.a. 
Armenia 3044 
1605 Munro Ra-PCIA Buenos Aires 
P +54 1147 62 27 78 
F +54 1147 56 13 11 
asistenciatecnica@fischer.com.ar 
www.fischer.com.ar

Austria
fischer Austria GmbH 
Wiener Straße 95 
2514 Traiskirchen 
P +43 2252 53730 0 
F +43 2252 53730 70 
office@fischer.at 
www.fischer.at

Belgio
fischer Cobemabel snc 
Schaliënhoevedreef 20 D 
2800 Mechelen 
P +32 152 8 47 00 
F +32 152 8 47 10 
info@fischer.be 
www.fischer.be

Brasile
fischer brasil Industria e Comercio Ltda. 
Estrada do Dende, 300 Ilha do Governador 
21920-001 Rio de Janeiro-RJ 
P +55 21 2467 11 30 
F +55 21 2467 01 44 
fischer@fischerbrasil.com.br 
www.fischerbrasil.com.br

Cina
fischer (Taicang) fixings Co. Ltd. 
No. 17, Lane 166, Guchuan Road, 14th 
Floor, Building 2, Zhongjun Tianyue Center 
200333 Shanghai  
P +86 21 51 00 16 68  
F +86 21 65 97 96 22  
ficn@fischer.com.cn 
www.fischer.com.cn

Servizi senza confini

Corea del Sud
fischer Korea Co., Ltd (fikr) 
Room 601/602, Kolon Digital Billant 30, 
Digitalro 32-Gil, Guro-Gu, Seoul, 
Korea 08390 
P +82 1544 89 55 
F +82 1544 89 03 
info@fischerkorea.com 
www.fischerkorea.com

Danimarca
fischer a/s 
Sandvadsvej 17 A 
4600 Køge 
P +45 46 32 02 20 
F +45 46 32 50 52 
fidk@fischerdanmark.dk 
www.fischerdanmark.dk

Emirati Arabi Uniti
fischer FZE 
R/A 07, BA - 04, Jebel Ali Free Zone 
Dubai 
P +97 14 8 83 74 77 
F +97 14 8 83 74 76 
enquiry@fischer.ae 
www.fischer.ae

Filippine
fischer PH Asia, Inc. 
No 100 Congressional Avenue, Project 8 
1106 Quezon City 
P +63 2426 0888 217 
F +63 2880 3256 
joselito.ladlad@fischerph.com 
www.fischer.ph

Finlandia
fischer Finland Oy 
Suomalaistentie 7 B 
02270 Espoo 
P +358 20 741 46 60 
F +358 20 741 46 69 
orders@fischerfinland.fi 
www.fischerfinland.fi

Francia
fischer S. A. S. 
12, rue Livio, P. O. Box 10182 
67022 Strasbourg-Cedex 1 
P +33 388 39 18 67 
F +33 388 39 80 44 
info@fischer.fr 
www.fischer.fr

Giappone
fischer Japan K.K. 
Seishin Kudan Building 3rd Floor 3-4-15 
Kudan Minami Chiyoda-ku, 102-0074 Tokyo 
P +81 33 26 34 49 1 
F +81 36 27 29 93 5 
info@fischerjapan.co.jp 
www.fischerjapan.co.jp

Grecia
fischer Hellas 
Kalavriton 2 & Kaiafa  
14564 Kifissia, Athens  
P +30 21 02 83 81 67 
F +30 21 02 83 81 69 
info@fischer.gr 
www.fischer.gr

India
fischer Building Materials India PVT Ltd. 
Unit 101, First Level, No. 3 (Old 4),
Prestige Sigma, Vittal Mallya Road,
Ward No. 76, Richmond Town 
560001 Bangalore, Karnataka 
P +91 0804 1511 991 92 93 
F +91 0804 1511 989 
info@fischer.in 
www.fischer.in

Italia
fischer Italia S.r.l 
Corso Stati Uniti, 25, Casella Postale 391 
35127 Padova Z.I. Sud 
P +39 049 8 06 31 11 
F +39 049 8 06 34 01 
sercli@fischer.it 
www.fischer.it

Messico
fischer Sistemas de Fijación, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho 3130-400B 
54020 Col. Valle Dorado, Tlalnepantla 
P +52 55 55 72 08 83 
F +52 55 55 72 15 90 
info@fischermex.com.mx 
www.fischermex.com.mx

Norvegia
fischer Norge AS 
Oluf Onsumsvei 9 
0680 Oslo 
P +47 23 24 27 10 
F +47 23 24 27 13 
ordre@fischernorge.no 
www.fischernorge.no
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Olanda
fischer Benelux B.V. 
Gooimeer 14 
1411 DE Naarden 
P +31 35 6 95 66 66 
F +31 35 6 95 66 99 
info@fischer.nl 
www.fischer.nl

Polonia
fischerpolska Sp.z o.o 
ul. Albatrosow 2 
30-716 Kraków 
P +48 12 2 90 08 80 
F +48 12 2 90 08 88 
info@fischerpolska.pl 
www.fischerpolska.pl

Portogallo
fischerwerke Portugal, Lda. 
Rua das Musas, Passeio dos Cruzados Lote 
2.01 (Bloco3), Loja 8 (01.D) / Parque das 
Nações, 1990-171 Lisboa  
P +351 218 954 180 
F +351 218 967 066 
fischerportugal.info@fischer.pt  
www.fischer.pt

Qatar
fischer fasteners QD Trading LLC 
HUB Business Center, Barwa Commercial 
Avenue, Arkan Building, Block No. 4, Office 
No. 56, Building No 115, Street 964, Zone 
56, P. O. Box – 35190 Doha 
enquiry@fischer.qa 
www.fischer.qa

Regno Unito
fischer fixings UK Ltd. 
Whitely Road 
Oxon OX10 9AT Wallingford 
P +44 1491 82 79 00 
F +44 1491 82 79 53 
info@fischer.co.uk 
www.fischer.co.uk

Repubblica Ceca
fischer international s.r.o. 
Prùmyslová 1833 
25001 Brandýs nad Labem 
P +42 03 26 90 46 01 
F +42 03 26 90 46 00 
info@fischer-cz.cz 
www.fischer-cz.cz

Romania
fischer fixings Romania S.R.L. 
Strada Oradiei, Nr. 1-3-5-7  
400220 Cluj Napoca, Judetul Cluj  
P +40 264 455 166  
F +40 264 403 060  
zoltan.kovacs@fischer.com.ro 
www.fischer.com.ro

Russia
OOO fischer Befestigungssysteme Rus 
Leningradskoe shosse, 47, Bldg. 2, 2nd 
floor, apt. VI, 125195 Moscow 
P +7 495 223 61 62 
F +7 495 223 03 34 
info@fischerfixing.ru 
www.fischerfixing.ru

Singapore
fischer systems Asia Pte. Ltd. 
4 Kaki Bukit Avenue 1, #01-06  
417939 Singapore 
P +65 6741 0480  
F +65 6741 0481  
sales@fischer.sg 
www.fischer.sg

Slovacchia
fischer S.K. s.r.o. 
Nová Rožňavská 134 A 
831 04 Bratislava 
P +421 2 4920 60 46 
F +421 2 4920 60 44 
info@fischerwerke.sk 
www.fischer-sk.sk

Spagna
fischer Ibérica S.A.U. 
Klaus FIScher 1 
43300 Mont-Roig del Camp Tarragona 
P +34 977 83 87 11 
F +34 977 83 87 70 
servicio.cliente@fischer.es 
www.fischer.es

Stati Uniti
fischer fixings LLC (fius) 
205 US HWY 46, Suite 4 07512 Totowa, 
New Jersey 
P +1 973 256 30 45 
F +1 845 625 26 66 
sales@fischerus.net 
www.fischerfixings.com

Svezia
fischer Sverige AB 
Nygatan 93 
602 34 Norrköping 
P +46 11 31 44 50 
info@fischersverige.se 
www.fischersverige.se

Turkey
fischer Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti 
Cevizli Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Cad. 
Seyit Gazi Sok. No 66, Hukukçular Towers A 
Blok, 34865 Kartal İstanbul 
P +90 216 326 00 66 
F +90 216 326 00 18 
info@fischer.com.tr 
www.fischer.com.tr

Ungheria
fischer Hungária Bt. 
Szerémi út 7/b 
1117 Budapest 
P +36 1 347 97 55 
F +36 1 347 97 66 
info@fischerhungary.hu 
www.fischerhungary.hu

Vietnam
fischer production Company Limited –  
Tay Ninh Branch 
Lot 36-23-B, 36-24, D14A Road, Phuoc 
Dong Industrial Park, Phuoc Dong  
Commune, Go Dau District, Tay Ninh Pro-
vince  
info@fischer.vn
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Note
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© Copyright Fischer Italia S.r.l. Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 Padova - Zona Industriale Sud

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e 
illustrazioni senza autorizzazione di Fischer Italia.

Le immagini a colori sono puramente indicative 
e possono non corrispondere alle tonalità dei 
prodotti.

I disegni sono indicativi alle informazioni ed 
illustrano l’impiego dei prodotti.

Fischer Italia si riserva la possibilità di cambiare, 
modificare o eliminare prodotti da questo 
documento senza preavviso.
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Fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 · Padova
T +39 800 844078
sercli@fischer.it

www.fischer.it


